
ENTRADA PRINCIPAL

RECOMENDACIONES PARA
INSTALAR CERRADURAS DE



Las cerraduras de manija hoy son muy utilizadas por constructores y arquitectos para 
dar seguridad a las puertas de acceso principal pero es necesario que se atiendan 
algunas recomendaciones que eviten su deterioro prematuro al ser instaladas con 

mucho antelación antes de concluir  y entregar las obra 

Instalar en puerta principal cerradura de pomo o manija
acompañada de cerrojo de seguridad.

No instalar cerraduras mientras el apartamento se encuentre en
obra o hacerlo en días cercanos a su terminación para evitar alto
tráfico y maltrato por parte de personal diferente al usuario final.

Si se requiere seguridad durante ejecución de obra, 
instalar inicialmente el cerrojo y solo instale cerradura
al concluir trabajos de obra gris y blanca



Proteja cerraduras con papel stretch o similar para evitar
rayas, golpes y deterioros generados por polvo,

residuos de pintura, concreto etc.

No utilizar solventes, ácidos o herramientas corto punzantes
para limpiar la cerradura.

Pintar o dar acabado final a las puertas antes de instalar
la cerradura

Utilice sólo grafito para lubricar las guardas, y aceite o vaselina
para el pestillo resbalón.



Las cerraduras no deben tener contacto directo con el agua 
y deben ser protegidas contra la humedad durante 
su almacenamiento.

Perfore a la distancia correcta según recomendaciones del 
fabricante y verifique que las puertas estén diseñadas con los
refuerzos necesarios para una correcta fijación de la cerradura.

Una buena cerradura no garantiza un buen funcionamiento
si no se cuenta con el cuidado y los conocimientos mínimos
para una buena instalación y esto incluye una puerta y un 
marco correctamente instalados.

Instale topes de puerta para evitar deterioro de la cerradura
al golpear con la pared

Ideace ideacesas IdeaceIndustriasdeAcero www.ideace.com


